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À ESSENCE
GÉNÉRATEURS

La société Dimax International GmbH 
(Allemagne) a l’honneur de présenter les 
groupes électrogènes à essence de Könner 
& Söhnen® , qui se sont déjà imposés comme 
une technologie fiable à prix abordable 
et sont devenus très demandés dans de 
nombreux pays du monde.

Notre offre produit comprend une large 
gamme de groupes électrogènes à essence 
avec des caractéristiques uniques pour 
satisfaire nos clients.

La devise de Könner & Söhnen® est 
«TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT» 
et c’est avec responsabilité et fierté que 
nous la portons.

GÉNÉRATEURS À ESSENCE
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GÉNÉRATEURS À ESSENCE/GAZ

Les générateurs à essence/gaz de Könner & Söhnen® de la série DUAL FUEL ssont aujourd’hui 
les plus populaires parmi les acheteurs en raison de leur économie et de leur respect de l’environne-
ment. Vous pouvez utiliser le générateur aussi bien sur l’essence que sur le gaz de pétrole liquéfié 
(propane-butane).
Le fonctionnement du générateur sur le gaz augmente la durée de vie du moteur. Le kit de livraison
comprend tout le nécessaire pour l’utilisation du gaz comme carburant: un réducteur intégré, qui 
assure une connexion fiable pendant le fonctionnement du moteur et empêche les fuites de gaz et 
arrête l’alimentation en gaz lorsque le générateur est éteint; le tuyau de raccordement à une bouteille
de gaz de 1,5 m de long offre une connexion confortable; un réducteur supplémentaire est monté sur 
le tuyau réduit la pression et élimine la possibilité de surcharger du raccordement. Tout ce que vous 
avez à faire est de connecter le générateur à la bouteille et de démarrer le moteur. Si nécessaire, les 
modèles à essence/gaz sont commutés facilement pour fonctionner à l’essence. Un moteur puissant 
K&S monocylindre, à 4 temps refroidi par air assure un travail stable et continu du générateur.

Indicateur d’arret
automatique à un niveau

d’huile trop bas

Affichage LED: compteur horaire,  
fréquence, tension

Régulateur de pression zéro

Un tuyau de raccordement à la 
bouteille de gaz (1,5 m de longueur)

Un réducteur supplémentaire réduit la pression 
et élimine la possibilité de surcharger le 
raccordement au gaz 

Les groupes électrogènes GPL/essence de la série DUAL FUEL de Könner 
& Söhnen® peuvent fonctionner aussi bien à l'essence qu'au gaz liquéfié 
(propane-butane). Le contenu de la livraison comprend tout ce dont vous 
avez besoin pour utiliser le GPL comme carburant.

 La connexion est la plus simple - il vous suffit de 
connecter le tuyau à votre bouteille de gaz

 Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'essence dans 
le réservoir de carburant pour démarrer le généra-
teur. Le générateur peut démarrer et fonctionner 
directement au GPL.

LA VIDÉO DU 
GÉNÉRATEUR EN 

SERVICE

VUE EN 3D

Interrupteur d'urgence. Protection 
contre les surcharges et les

courts-circuits

Moteur fiable Könner & Söhnen® 
répondent aux normes d'émissions

des gaz EURO V



LA QUALITÉ TRADITIONELLE ALLEMANDE EST 
MAINTENANT À VOTRE DISPOSITION !
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EFFICACITÉ AMÉLIORÉE DU MOTEUR

KIT DE LIVRAISONCHOIX ÉCONOMIQUE

Lorsque vous travaillez au gaz liquéfié, le moteur fonctionne avec
moins de vibrations, ce qui contribue au fonctionnement long 
et stable du générateur et augmente la durée de vie du moteur.

Le kit de livraison comprend tout le nécessaire pour l’utilisation 
du gaz comme carburant: un régulateur de pression zéro, un 
tuyau pour raccorder le groupe à la bouteille de gaz, un réduc-
teur monté sur le tuyau.
Il vous suffit de connecter le générateur à la bouteille et de 
démarrer le moteur.

L’utilisation de gaz comme carburant réduit considérablement 
vos coûts et la différence de prix entre générateur à essence et le
générateur hybride DUAL FUEL de K&S s’amortit rapidement.
Possibilité d’utilisation aussi bien avec une bouteille de gaz por-
table qu’avec une capacité fixe de stockage de gaz (gazholder).

MOTEUR ECOLOGIQUE
Moteurs Könner & Söhnen® fiables, puissants et économiques, 
répondent aux normes de qualité européennes, y compris la 
norme environnementale moderne EURO V. L’utilisation de gaz 
comme carburant entraîne moins d’émissions de gaz nocifs dans 
l’atmosphère.
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Puissance maximale 2,9 kW
Puissance nominale 2,5 kW
Tension 230 V
Type de démarrage  manuel
Prises 2х16А
Dimensions nettes (LxLxH) 580x430x440 mm
Poids net 43 kg

KS 2900G

Puissance maximale 3,0 kW
Puissance nominale 2,6 kW
Tension 230 V
Type de démarrage  manuel
Prises 2х16А
Dimensions nettes (LxLxH) 580x430x440 mm
Poids net 45.4 kg

KS 3000G

Puissance maximale 4,5 kW
Puissance nominale 4,0 kW
Tension 230 V
Type de démarrage  manuel/électrique  
Prises 2х16А
Dimensions nettes (LxLxH) 680x545x550 mm
Poids net 77 kg

KS 5000E G

Puissance maximale 5,5 kW
Puissance nominale 5,0 kW
Tension 230 V
Type de démarrage  manuel/électrique  
Prises 1х16А, 1x32A
Dimensions nettes (LxLxH) 680x545x550 mm
Poids net 77,2 kg

KS 7000E G

GÉNÉRATEURS À ESSENCE/GAZ



LA QUALITÉ TRADITIONELLE ALLEMANDE EST 
MAINTENANT À VOTRE DISPOSITION !
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Puissance maximale 6,5 kW
Puissance nominale 6,0 kW
Tension 230 V
Type de démarrage  manuel/électrique  
Prises 1х16А, 1x32A
Dimensions nettes (LxLxH) 680x545x550 mm
Poids net 83 kg

KS 9000E G

Puissance maximale 8,0 kW
Puissance nominale 7,5 kW
Tension 230 V
Type de démarrage  manuel/électrique  
Prises 1х16А, 1x32A
Dimensions nettes (LxLxH) 680x545x550 mm
Poids net 86,5 kg

KS 10000E G

Le gaz liquéfié (propane-butane) est plus écologique que l'essence. L'utilisation du gaz comme com-
bustible réduit la quantité d'émissions nocives dans l'atmosphère.


