Déshumidificateur EBAC BD150

Construction robuste résistant aux pires contraintes ( chassis soudé, t6lé galvanisées finition époxy) Anti-retours permettant le transport
dans toutes les positions. Maniabilité sur tous les sols, type-diable bien équilibré. Dégivrage automatique temporisé.

Les conditions exigeantes du site nécessiteront le séchoir de grande capacité Ebac BD150 pour batiments commerciaux, qui accélere
le processus de séchage, économisant ainsi des heures de travail supplémentaires et des pénalités financieres. Robuste, puissant et
portable, il peut étre posé a plat lors des déplacements d'un chantier a I'autre, ce qui en fait le choix numéro 1 des professionnels du
batiment en Europe.

- Platre, peinture

- Nettoyage de tapis

- Maintien des locaux a sec
- Bois - menuiseries

- Dégats des eaux

- Béton

Caractéristiques générales
Dégivrage automatique temporisé
Roues en caoutchouc de grand diamétre.
Ventilateur haute performance a vitesse unique. ,,."
Installation de drainage continu. ¥ |
Couleur fagade : blanc / vert ou blanc / bleu
Poignée intégrée : oui

Garantie Constructeur : 1 an
Puissance électrique : 1500 W

Débit d'air : 510 m¥h volume idéal 300
Alimentation électrique : 230 V (Ph+N)

Roulettes : 2
Poignée de transport : Oui
Déshumidification maximum a 45°(
Déshumidification a 30°C - 80% H.
Déshumidification a 15°C - 65%
Fluide frigorigene : R407C 5
Certifié CE : Oui
Dimensions et poids :
Hauteur 915 mm - Large
Poids : 75 kg P
Limites de fonctionne
Température ambiar
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