Chauffages électriques gamme aérotherme DEH

Les chauffages électriques ont le grand avantage d'étre rapides, surs et faciles a utiliser, a condition
gu'une tension suffisante soit disponible.

lIs produisent une chaleur seéche et propre sans consommer d'oxygene, contrairement aux chauffages au
gaz et au fioul a combustion directe. Ces chauffages peuvent étre utilisés dans des applications plus
stationnaires et pour toutes les situations ou la construction n'est pas soumise a des exigences extrémes.

Les générateurs électriques d’air chaud de type DEH conviennent particulierement bien pour tempérer
I'intérieur des locaux non chauffés moyennement ou bien isolés. Quand les conditions sont plus difficiles,
notamment des locaux non ou mal isolés, semi-ouvert nous vous recommandons de vous diriger vers des
chauffages électriques de type canon électrique avec un delta de température plus élevée comme la
gamme VTB - CH ou Proheat.

Il est possible de régler le débit d’air chaud en continu a la température désirée grace au thermostat
intégré et d’effectuer le dosage nécessaire pour le chauffage de toute la piece avec de puissance a deux

niveaux.

En outre, ces chauffages peuvent aussi étre utilisés seulement avec le ventilateur, sans la fonction

chauffage.

lIs sont équipés d’une commande q_ié puissance multiniveaux permettant de doser la puissance de
chauffage selon les besoins afin d'obtenir une température idéale.

Principe de fonctionnement
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- Thermostat d'ambiance réglable et intégré.
- 100 % de chaleur propre et seche.

- Température de fonctionnement : env. 30-60°C Delta T de 32° 4 43 °

- Sélecteur pour protection contre le gel avec ventilation postchauffage afin de mieux répartir la chaleur ou

chauffage d'ambiance.

Caractéristiques
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- Mise en marche in
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Spé techniques

|1 | DEH3
1,5 -3 KW
230V/50Hz
- 13,6amp
446 m3/h
30°C
oui
265 mm
225 mm
400 mm
4,6 Kg
46

DEH9 DEH15 DEH22
4,5 -9 KW [5-10-15 KW]11 - 22 KW
400V/50Hz | 400V/50Hz |400V/50Hz

13amp 21,7amp | 31,8 amp

708 m3/h | 1292 m3/h | 1683 m3/h
32°C 42°C 43°C
oui oui oui
290 mm 345 mm 430 mm
350 mm 410 mm 430 mm
495 mm 540 mm 600 mm
9,4 Kg 14,5 Kg 19,2 Kg
52 60 73
380/3 16a | 380/3 32a | 380/3 63a
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