Rafraichisseur Adiabatique Industriel RAE 35000 M

Le rafraichisseur évaporatif mobile utilise un principe naturel et écologique pour rafraichir les locaux. En effet, il s'agit d'un
rafraichissement par évaporation d’eau.

Le rafraichisseurs ne demande aucune installation particuliere car il suffit simplement de placer I'appareil dans la zone a rafraichir. Son
montage sur roulettes facilite d’ailleurs grandement leur déplacement.

Un air chaud et sec permettra au rafraichisseur évaporatif d'étre beaucoup plus performant et efficace. Afin d’optimiser son efficacite, il
est également possible de laisser une porte ou une fenétre ouverte dans le local a rafraichir.

Un rafraichisseur évaporatif avec une grande autonomie. En fonction de l'utilisation, et si le réservoir est plein, I'appareil pour rafraichir
pendant pres de 8 heures.

Un appareil de rafraichissement évaporatif solide, fiable et performant

Leur conception résistante a la corrosion leur offre une longue durée de vie et une utilisation possible dans differents environnements.
Par exemple, ce type de rafraichisseur mobile est idéal pour la métallurgie, la chimie et les imprimeries. De méme, il sera également
performant dans un process industriel déegageant beaucoup de chaleur. D’autre part, en exterieur, le rafraichisseur évaporatif excelle
aussi pour rafraichir les terrasses d’hotels et de restaurants par exemple.

Rafraichissement adiabatique facile et écologique

Le rafraichisseur évaporatif mobile n’utilise aucun gaz réefrigérant, a la difféerence d'un climatiseur. Son principe écologique et naturel est
un de ses nombreux avantages. On peut egalement parler de rafraichissement adiabatigue. Les trois vitesses de ventilation permettent
d’ajuster au mieux le rafraichissement de I'air dans I'environnement choisi N

Rafraichisseur d'air évaporatif mobile sur roues,
Pas d’installation nécessaire et facile a utiliser,
Principe de rafraichissement naturel et écologique par évaporation de I'eau, -

Conception résistante a la corrosion, >
Grand réservoir d’eau pour une autonomie plus importante,

Selon le modéle, possibilité de raccorder directement a une arrivée d'eau pour un fonctionnement en continu,

3 vitesses de ventilation, 4

Pilotage a distance par télecommande,

Dispositif UV antibactérien pour la stérilisation de I'eau.

Rafraichissement de locaux industriels et tertiaires, Grands volumes ouverts et semi-ouverts,

Idéal pour la métallurgie, chimie, imprimerie, Process ind striel dégageant beaucoup de chaleur, Magasin de vente, hall d’exposition,
jardinerie, poste de travail, Terrasse, hétel, restaurant

Caractéristiques téechnic

Modéle RAE 350

- Puissance électrique : 1000 watts 230/1 50Hz

- Débit variable ¢ 34000 m3/h s
- Réservair d' > 350 litres IZ

- consomma eau de 30 a 401/h a2

- Dimensic 97 x B91,5 x C224 liws

- Poids le -

- Nivee DO dBa

- Capa figue de 400 a 500 m2

- Vent ial

- Dig ;.7'.": érien intégreé

DISPOSITIF UV
ANTIBACTERIEN INTEGRE
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